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Krom Vit Med Klart Glas
Utanpåliggande

Montage

Slimline är en serie tunna dimbara LED downlights för infällt 
eller utanpåliggande montage genom förhöjningsring.  
Slimlines låga inbyggnadsdjup gör att den passar utmärkt 
att använda som arbetsbelysning, belysning i hyllor, kök-
skåp, underskåp, m.m. Slimline finns i två olika utföranden 
med vitt frostat glas som ger ett diffuserat varmvitt ljus 
eller klart glas med högre ljusstyrka. 

 » Downlight på endast 
6mm inbyggnadsdjup

 » Lång livslängd på 30000h
 » Med frostat eller klart  glas

 » För utanpåliggande 
eller infällt montage

 » Snabbkoppling JST-SM/Molex
 » Hög färgåtergivning
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SERIE

KOPPLING

Borstat Stål 
Med Frostat Glas

Specifikationer

Artikelnummer Benämning Färg Utförande Ljusflöde

74997900 Xerolight Slimline 9997 3W 350mA Borstat Stål Frostat 200lm

74997901 Xerolight Slimline 9997 3W 350mA Borstat Stål Klart 240lm

74997902 Xerolight Slimline 9997 3W 350mA Vit Frostat 200lm

74997903 Xerolight Slimline 9997 3W 350mA Vit Klart 240lm

74997904 Xerolight Slimline 9997 3W 350mA Krom Frostat 200lm

9997HP/SP/BS Xerolight Slimline 9997 Förhöjningsring Borstat Stål

9997HP/SP/WH Xerolight Slimline 9997 Förhöjningsring Vit

9997HP/SP/CH Xerolight Slimline 9997 Förhöjningsring Krom

Effekt 3W Färg Borstat Stål, Vit, Krom

Ström 350mA Utförande Frostat Glas, Klart Glas

Ljusflöde 200lm / 240lm Kapslingsklass IP22

Spridningsvinkel 160° Bredd / Djup 64mm / 7mm

Färgtemperatur 2800K Håltagning 57mm

Färgåtergivning Ra >85 Inbyggnadsdjup 6mm + 4mm luftspalt

Dimbar Ja Montage Infälld, Utanpåliggande

Livslängd 30000h Infästning Spännfjäder

LED-Chip CREE LED Snabbkoppling 2m JST-SM/Molex

Slimline LED 9997 3W 
350mA Dimbar


